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LA GUÍA ESTÁ REALIZADA 
ÍNTEGRAMENTE EN ALEACIÓN DE 
ALUMINIO Y GRACIAS A LA FORMA 
Z-SHAPE™ DE LA BIELA INTERNA 
PERMITE UN CAMBIO INMEDIATO Y 
PRECISO.  

El sistema incrementa la rigidez 
porque adopta el cuerpo de 
desviador M-brace™, y la durabilidad 
mejora gracias al tratamiento anti-
fricción de las superficies.

CHORUS™

DESVIADORES  
Chorus™

CON LOS NUEVOS MANDOS 
ERGOPOWER™ ULTRA-SHIFT™ 11 SPEED 
ESTÁ ASEGURADA LA PLENA POTENCIA 
DE FRENADO INCLUSO CON EL APOYO 
DE LAS MANOS EN POSICIÓN ALTA.  

Gracias a la adopción de ejes poliméricos y de 
un nuevo mecanismo interno, el funcionamiento 
es preciso y constante a lo largo del tiempo.  

El mantenimiento se reduce al mínimo.

MANDOS  
Ergopower™ Ultra-Shift™ 
Chorus™

•	estructura en aleación ligera
•	abrazadera al cuadro Even-O™

•	 cuerpo de geometría M-brace™

•	geometría única para plato compact o stándar

•	 sistema de cierre Ultra-Link™

•	 tratamiento NI-PTFE anti-fricción
•	eslabones externos en nuevo acero especial
•	5,5 milímetros de anchura

SILENCIO: SE PEDALEA. 
LA NUEVA CADENA 11 SPEED CHORUS™ 
ES MÁS SILENCIOSA QUE NUNCA.  

Al nuevo espesor de 5,5 milímetros se han 
asociado nuevos materiales y un tratamiento anti-
fricción especial que permite una fluidez notable.  

CADENA 
Chorus™

•	maneta de freno en fibra de carbono 
•	mecanismo interno de bajo rozamiento
•	apoyo amplio
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Y PARA COMPLETAR EL GRUPO...

El grupo Chorus™ ofrece pedales 
y tija de sillín en carbono, para 
completar coherentemente la 
elección de alta gama y alta 
calidad.

•	nuevo perfil de dentado en el sistema 11 Speed
•	 soportes de aluminio reforzados para los piñones más grandes
•	abrazadera de cierre en aleación ligera
•	 tratamiento superficial con Nichel-Cromo

PIÑONES 
Chorus™

EN LOS PIÑONES SE HA TRABAJADO 
CON GRAN ESMERO. 

El aumento del número de velocidades nos ha 
conducido a elaborar una nueva estructura de 
sujeción para los últimos seis piñones en dos 
subconjuntos.  

Nueva también la forma de los dientes, a los que 
se ha aplicado un tratamiento que mejora su 
durabilidad.

ALEACIÓN DE ALUMINIO FORJADA 
Y DISEÑO DIFERENCIADO EN LOS 
FRENOS SKELETON DE LA SERIE 
Chorus™. 

FRENOS 
Chorus™

De este modo se asegura la máxima potencia 
en el delantero y la máxima modulabilidad en el 
trasero. 

La regulación orbital de las zapatas ofrece 
la posibilidad de mantener siempre el mejor 
contacto con las pistas de frenado.

•	estructura Skeleton aligerada
•	palancas diferenciadas entre freno delantero y trasero
•	 regulación orbital de las zapatas

Post.

Ant.
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10 speed

	 50	 |	 Centaur™

	 58	 |	 Veloce™

LOS GRUPOS Centaur™ y 
Veloce™ GARANTIZAN LA 
SOLIDEZ Y LA RESISTENCIA, 
MANTENIENDO ALTOS LOS 
NIVELES DE LAS PRESTACIONES. 

Basta pensar que los parámetros de 
prueba bajo esfuerzo de estos grupos 
han sido exactamente los mismos que 
para los grupos de 11 velocidades.


