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RECORD™

La guarnitura Record™ sfrutta 
fibre di carbonio unidirezionali 
e multidirezionali strutturate 
secondo la tecnologia Ultra-
Hollow™ che prevede bracci di 
pedivelle e razze cave. 

L’impiego di cuscinetti USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) assicura bassissimi attriti e migliore 
performance. 

Trattamento anticorrosione per le calotte 

del sistema Ultra-Torque™.

Guarnitura 
Record™	

Robustezza estrema per la 
catena Record™.

Lo spessore è di 5,5 millimetri, ma grazie alla 
tecnologia Ultra-Link™ il carico di sfilamento è 
elevatissimo. 

La catena utilizza dei piolini cavi molto leggeri 
senza compromettere la robustezza. 
Per il montaggio è necessaria la nuova chiave 
UT-CN300.

CATENA 
Record™

•	ESP (Enhanced Shifting Performance) 
	 ACTUATION SYSTEM™

•	struttura cava Ultra-Hollow™

•	 viteria in lega leggera
•	 trattamento di anodizzazione a lunga durata
•	movimento centrale Ultra-Torque™

•	 forcella Ultra-Shift™ in alluminio e carbonio
•	biella interna Z-Shape™

•	 trattamento anti-attrito
•	 corpo a geometria M-brace™

La geometria elaborata 
per il deragliatore Record™ Ultra-
Shift™ aumenta la rigidità. 

Il corpo sfrutta la forma M-brace™ ed è 
compatibile sia con guarniture standard che 
compact. 

È stata migliorata anche la fascetta di fissaggio al 
telaio della bicicletta per una maggiore versatilità 
(Even-O™).

DERAGLIATORE 
Record™

Gruppi

•	 larghezza 5,5 millimetri
•	 trattamento NI-PTFE anti-attrito
•	piolini cavi
•	maglie esterne in nuovo acciaio speciale
•	 sistema Ultra-Link™
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PACCO PIGNONI
Record™

•	nuovo disegno per i denti
•	 doppio telaietto per i pignoni di maggiore 
	 dimensione
•	nuova sincronizzazione evoluta dei pignoni
•	ghiera di chiusura ultra leggera

Acciaio e titanio per un pacco 
pignoni ideale.
Il pacco pignoni Record™, infatti, 
è realizzato in acciaio per i primi 8 
pignoni e titanio per gli ultimi 3. 

Le ultime coppie di tre pignoni sono montate su 
un telaietto di nuova struttura che ne aumenta 
la rigidità. 

I pignoni in acciaio sono trattati superficialmente 
al Nickel-Cromo.

Rigidità, robustezza e risparmio 
di peso sono le caratteristiche 
principali dei freni Record™. 

La geometria Skeleton ha permesso di 
ridurre il peso senza togliere potenza 
frenante, mantenendo la stessa sicurezza di 
funzionamento. 

Geometria differenziata tra anteriore 
e posteriore per assicurare potenza e 
modulabilità.

FRENI
Record™

•	struttura forgiata
•	 fulcro unico posteriore, doppio anteriore
•	 regolazione orbitale dei pattini freni
•	 viteria in Ergal
•	 ruotismi su cuscinetti a sfera

E PER COMPLETARE IL GRUPPO...

Per gustare la perfezione dell’insieme. 
Per chi vuole assaporare la performance totale 
anche nei particolari, il gruppo Record™ si 
completa con pedali, reggisella, serie sterzo, 
mozzi e portaborraccia.

Anteriore

Posteriore



I materiali, la tecnologia, le prestazioni sono stati tutti studiati in funzione della 
gara. La leggerezza del Chorus™ è affidata ad alluminio e materiali compositi. 

Questo gruppo comprende anche i pedali ed il reggisella.

GRUPPO CHORUS™


